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BRUKSANVISNING MARMORERING 

Fremgangsmåte: 

MARMORERING CERAMIC (Terpentinbasert maling) 

1. Bruk en bolle eller liknende som skal kastes etter bruk (avklippet 

vindusspylerveskekanne, høy isboks etc.) Sørg for samme temperatur på vann og 

maling. Det skal veldig lite maling til 2-3 drypp med pipetten. 2-3 farger gir best 

resultat. Kan godt forsiktig «skyve» sammen malingen litt, det skal se ut som et 

oljeflak. Det mønstret som danner seg i vannet blir mønstret på egget, kula, arket 

eller det som skal marmoreres. Alt kan egentlig marmoreres. 

2. Bruk gjerne blomsterpinne eller sett i oppheng med snor slik at egget/kula er ferdig 

til å henges opp til tørk. Plast og isopor vil jo flyte så det må føres ned i vannet. Når 

det som skal marmoreres kommer opp fra vannet igjen sitter malingen på og det blir 

best resultat hvis produktet får henge til tørk. Bruker du blomsterpinne henges disse 

på bordkant e.l. med heftemasse. Bruker du oppheng med snor – ha langkosten eller 

tørkestativ m/klyper klart for å henge gjenstanden opp til tørk. 

3. Sett på pynteknapp når egget er tørket. Kula har pynteknapp og oppheng 

ferdigmontert. 

4. Rens vannet innimellom – for mye maling fra forrige egg/kule øker sjansen for brun 

farge, lite fint mønster eller at malinga klumper seg. Dra et papir gjennom vannet – 

og malinga fester seg på det. 

Med Ceramic maling kan du marmorere isopor-, plast-, tre-, glass-, porselen-, papir-, og 

vattartikler 

LYKKE TIL! 


